
















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная мощность
в режиме монополярной коагуляции, Вт 80

Максимальная мощность
в режиме биполярной коагуляции, Вт

Напряжение в SPRAY режиме
(высоковольтной бесконтактной коагуляции), В

80

не более
2000

ВЧ монополярные токи утечки, мА

Время автономной работы
при операции средней сложности, ч

ВЧ биполярные токи утечки, мА

Время работы при подключении
внешнего  источника питания неограниченно

Основной источник питания Аккумулятор
12 В

не более 150

не более 69

Класс защиты
от поражения электрическим током

Основная сеть электропитания

Тип рабочей части

Максимальная мощность
потребления от сети, ВА

Класс I

220 В, 50 (60) Гц

CF

Количество уровней мощностей

Номинальная рабочая частота, кГц

Тип соединительных разъемов Евростандарт,
Valleylab

440

Масса основного блока, кг

Габаритные размеры
основного блока, мм

265х270х120
и

310х270х180
(с повернутой ручкой)

не более
120

9

5
не менее 2





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная мощность
в режиме монополярного резания, Вт 360

Максимальная мощность в режиме
монополярной коагуляции, Вт

Максимальная мощность в режиме
биполярной коагуляции, Вт

170

130

440

Напряжение в SPRAY режиме
(высоковольтной бесконтактной коагуляции), В

не более
2500

ВЧ монополярные токи утечки, мА

ВЧ биполярные токи утечки, мА
Номинальная рабочая частота, кГц

не более 150

не более 100

Класс защиты
от поражения электрическим током

Основная сеть электропитания

Тип рабочей части

Максимальная мощность
потребления от сети, ВА

Класс I

220 В, 50 (60) Гц

CF

Количество уровней мощностей

Функция лигирования крупных сосудов

Масса основного блока, кг

Габаритные размеры
основного блока, мм

9

4,5

370 х 280 х 115

не более
800







Все инструменты многократного использования
поставляются  в нестерильном виде и должны быть простерилизованы
при температуре не выше  134  С в течении 20 минут.
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Разъем
к нейтральному
электроду

10мм

4мм

10мм

4мм

10мм

2,5мм

10мм

4мм

Штекер
со стороны аппарата





Все инструменты многократного использования
поставляются  в нестерильном виде и должны быть простерилизованы
при температуре не выше  134  С в течении 20 минут.
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180



180

180











Электрод-пинцет биполярный прямой, с прямыми браншами 
длина (180 ± 15) мм



Электрод-шарик длиной электрода (50 ± 5) мм
с диаметром шарика (4 ± 0,4) мм под евро-крепление диаметра 4 мм 



Электрод-пинцет биполярный прямой, с прямыми браншами 
длина (180 ± 15) мм



Электрод-парус, высота паруса (10 ± 3) мм,
длина (160 ± 15) мм под евро-крепление диаметра 4 мм

Электрод-парус, высота паруса (17 ± 3) мм,
длина (160 ± 15) мм под евро-крепление диаметра 4 мм

Электрод-парус, высота паруса (24 ± 3) мм,
длина (160 ± 15) мм под евро-крепление диаметра 4 мм



Электрод-пинцет биполярный прямой, с прямыми браншами 
длина (180 ± 15) мм





Электрод-пинцет биполярный прямой, с прямыми браншами 
длина (180 ± 15) мм



ГАРАНТИИ

Расширенная гарантия.
Действует при приобретении комплекта
принадлежностей в течение 12 месяцев
с момента продажи основного блока аппарата.

36 месяцев
Гарантийный срок обслуживания
инструментов и принадлежностей
с момента продажи.

Гарантийный срок обслуживания
основного блока аппаратов
с момента продажи.

18 месяцев 3 месяца
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