
Профессиональное оборудование 
для стерилизации медицинского 
инструмента

Лучшее из необходимого



Модель

Напряжение / Мощность 230В / 1800 Вт 230В / 1800 Вт

250 х 360

655

250 х 450Размеры камеры, мм

Габариты (без упаковки), мм

Габариты (в упаковке), мм

Вес (без упаковки/в упаковке), кг

Объем камеры

Автономные паровые 
стерилизаторы класса В



Длительный срок службы благодаря 
итальянским комплектующим

Сенсорный дисплей с мягким светом

Два вентилятора для 
лучшего охлаждения

Контроль процесса стерилизации в реальном времени

Простой и понятный интерфейс

Улучшенная система генерации пара

Простой и понятный интерфейс

Двойной электронный замок двери

Простое обновление программы

Интеллектуальная система 
самодиагностики

Для чего подойдет

Стоматология Косметология Ортопедия Офтальмология



Модель

Напряжение / Мощность 230В / 1800 Вт 230В / 1800 Вт

250 х 360 250 х 450Размеры камеры, мм

Габариты (без упаковки), мм

Габариты (в упаковке), мм

Вес (без упаковки/в упаковке), кг

Объем камеры

Автономные паровые 
стерилизаторы класса В



Широкоугольный сенсорный дисплей с мягкой подтсветкой

Двойной электронный замок двери

Простое обновление программы

Интеллектуальная система самодиагностики

Контроль процесса стерилизации в реальном времени

Простой и понятный интерфейс

Улучшенная система генерации пара

Нагревательный контур 360 градусов

Встроенный принтер



Модель

Напряжение / Мощность 230В / 800 Вт 230В / 800 Вт

Размеры емкости, мм

Габариты (без упаковки), мм

Габариты (в упаковке), мм

Вес (без упаковки/в упаковке), кг

Объем камеры

Автономный 
дистиллятор AQUA

Автономный 
дистиллятор AQUA-S
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Внутренний стенки и носик из нержавеющей стали AISI 304

Дистиллятор AQUA-S кемплектуется стеклянной емкостью 
для дистиллированной воды

Вентилятор охлаждения из алюминия

18 месяцев гарантии

Корпус дистиллятора из слабо горючего пластика

Автономный 
дистиллятор AQUA-S
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Упаковочная машина FOSEAL

Модель

Напряжение / Мощность 230В / 100 Вт

Максимальная ширина
запечатки, мм

Максимальная ширина шва, мм

Температура запечатки

Габариты упаковки, мм

Вес (без упаковки/в упаковке), кг
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Автоматическая регулировка температуры

Сварной шов полностью соответствует требованиям по упаковке инструмента

Низкая потребляемая мощность - всего 100 Вт

Если ручка не будет поднята, устройство автоматически 
прекратит нагрев через 30 секунд

Система защиты от перегрева

10



Аппарат для смазки 
наконечников FOLUB

Модель

Напряжение / Мощность

Количество наконечников

Рабочее давление

Габариты (без упаковки), мм

Габариты упаковки, мм

Объем резервуара 350 мл

Вес (без упаковки/в упаковке), кг
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6

Единовременная чистка и смазка 3 наконечников

Эффективная смазка за счет вращения переходников

Удаление излишков масла нажатием одной кнопки

Три режима смазки наконечников - быстрый, стандартный и глубокий

Хлопковый фильтр для минимизации масляного тумана

Емкость для сбора отработанного масла
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Ультразвуковые мойки 
FOCLEAN

Модель

Напряжение / Мощность 230В / 50 Гц 230В / 50 Гц

Мощность ультразвука

Мощность нагрева, Вт

Частота ультразвука, Гц

Объем емкости, л

Размеры емкости, мм

Габариты (без укпаковки), мм

Габариты упаковки, мм

Вес (без упаковки/в упаковке), кг
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Индивидуальные настройки ультразвуковой чистки - 6 временных режимов 
и 3 режима температуры

Время чистки от 2 до 30 минут

4 режима температуры от 20*С до 80 *С

Автоматическое отключение нагрева при отсутствии воды в емкости
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